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 레포트 파일 및 각 문제 폴더를 한번에 압축하여 제출 (학번_final) 

 

1. 아래 그림과 같은 Steering column 구조를 오른쪽과 같이 빔으로 모델링하여 설계를 진행

하고자 할 때 다음 문제를 진행하시오.   

 

1) 엔진에 의한 가진 주파수가 23.3 Hz 일 때, 주파수 범위 0-50 Hz에서 주파수 응답 해

석을 수행하고 output의 Y-변위를 확인하시오. (3, 4, 5 빔에 대해서만 수행) (20 pts) 

2) 5개의 빔 모델을 바탕으로 요소의 전체 부피, output 변위(23.3 Hz 에서만)에 대한 실

험점을 50개 추출하고 상관도 분석을 통해 변수를 하나 제거하시오. (15 pts) 

(변수: 각 빔 단면의 내경, 변수 범위: 26 mm - 29 mm) 

3) 문제 2)에서 제거된 변수를 제외한 4개의 빔 모델을 바탕으로 실험점 100개를 다시 

추출하고 다음의 치수 최적화를 수행하시오. (15 pts) 
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2. 차량의 A-pillar / Roof side rail 구조에 대해 그림과 같은 roof crush test를 수행하고자 할 때 

다음 문제를 진행하시오. (마찰계수 = 0.2, 재료 = alloy steel, 항복응력 = 300 MPa) 

 

 

1) 위 그림을 참고하여 roof crush test를 수행하고 하중점의 반력을 구하시오. (25 pts) 

2) 문제 1)에서 계산된 반력의 최대값을 기준으로 선형 해석을 수행하시오. (하중방향은 

X, Y 만 고려 / 하중의 위치는 문제 1)의 해석 결과를 바탕으로 결정) (10 pts) 

3) 문제 2)의 shell 요소 내부를 3D 요소로 채우고 다음 최적화 문제에 대한 위상최적설

계를 수행하여 보강 위치를 찾으시오. (설계영역은 3D 요소만 선택) (15 pts) 
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