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제작품선정배경

• 기존의의료용품의단점인통풍과건조, 답답함을해결하고자새
로운디자인의보호대를제작.

• 일반적인플라스틱 cnc방식으로제작이어려운형태를취하며그
크기가크지않음.

• 개인맞춤형으로팔두께, 길이, 비율이서로다른사람들에맞춰
제작됨으로 3d printing의제작비용장점을제작횟수측면에서
극대화할수있음.

• 신체특정수치만스캔하면기존디자인을활용하여다른비율의
제품제작가능

• 특별히단단하거나프린팅방식이어려운재료를사용할필요없
이기존의프린팅방식으로도제작가능한강도를필요.
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모델링과정

• 측정한신체사이즈를바탕으로손목부분과손등부분의넓이를
바탕으로스케치를제작한다.

• 멀티섹션솔리드를이용하여전체적인틀을잡는다.

• 멀티섹션솔리드로생성된점들을기준으로만든새로운평면에
서솔리드를제작한다.

• 셸을통해바깥부분의두께를부여함으로인해측정한치수를유
지시킨다.

• 불린오퍼레이션을이용하여기존틀에서제외시켜준다.

• 엣지필렛을이용하여모든모서리에곡면을넣어준다.

• 새로운바디를이용하여엄지부분의보호대를제작한다.

• 어셈블리를사용하여두모델을합쳐준다.
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모델링과정

• Outsourcing 하지않고처음부터직접본인이모델링하였음.

문제점

• 곡면의형상을띄기에서포트를설치해줘야하는문제가발생하
며전체적인마감이불완전할수있다.

• 연결부위의공차가일정하지않으므로제작이후추가적으로깎
아줘야하는부분이발생할수있다.
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제작품이미지

• CATIA V5 모델링결과캡쳐
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제작품이미지

• CATIA V5 모델링결과캡쳐

손목보호대 엄지부분
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사용재료량과제작시간확인

• 예상소요시간 7시간 18분

• 예상필라멘트사용량 34.32미터


