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2020037983 이용수

• 제작품 선정 배경

• 모델링 과정

• 제작품 이미지
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• 3D프린팅방법으로제작시장점

제작품 선정 배경

- 절삭방식을사용하는 대부분의나무로 된 제품과비교했
을 때 적층방식을사용할경우버려지는원자재감소

- 개개인의핸드폰모양에적합하게다양한모양으로제작
가능

- 인테리어의일부로사용되기도한다는점에서 customizing

가능하다는장점부각

- 제품이제작되기까지의시간및재료비절감가능

- 기존의나무제품에비해가벼운무게
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모델링 과정

• 모델링

- 실제모델의사진및 본인의핸드폰을참고하여직접 제작

• 제작시예상되는문제점

1. 일체형으로제작할시서포트로인해소리가증폭되지않아스피

커의기능을상실할수있음

→ 모델을두 개의 body로나누어제작 후조립하는방식으로보완

2. 실제크기로프린트할경우제작시간이 8시간이상걸릴수

→ 실제크기에맞게모델링한 후제작시간에맞게 scale 조정

(모델링후절반 크기로줄여 출력함.)
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제작품 이미지

• Main Body / 울림통

- Pad와 Pocket을이용하여
Main Body 제작

- Elongated hole을이용하여

스케치 후 각각의부분을 Multi-

sections solid로울림통제작
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제작품 이미지

- 두 개의 body를 Boolean  

Operations을이용하여결합

- 모서리부분에 Edge Fillet 적용



CAD 3D Printing / Additive Manufacturing - 6

제작품 이미지

• 연결부

- 제작한 Body를두부분으로분

리

- 각각의 Body에 Pad, Pocket을

이용하여연결부제작
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사용 재료량과 제작시간 확인

제작시간: 7시간 29분 / 사용재료량: 70.8그램


