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• 제작품 선정 배경

• 모델링 과정

• 제작품 이미지
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제작품선정배경 (1)

1. Customization

- Additive Manufacturing 으로소비자개인맞춤형제작가능.

- 복잡한형상및디자인출력가능.

- 다양한 wearable device 에적합한스탠드를제작가능.

- 사무실/집/카페등에서인테리어용도로활용가능.

2. Efficiency

- AM을통한재료절감.

- 다품종소량생산에적합하며경제적임.

- 절삭가공을통한제작으로는 customizing 이어려움.

- Speed to market. 납기단축가능.
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제작품선정배경 (2)

3. 충전에용이
- smart watch의경우충전시뒷면에충전패드를부착.

- 충전중시계를똑바로세워놓기어려움.

- 시계를스탠드에거치한후충전패드연결가능.

4. 보관에용이
- 핸드폰과달리비교적작은크기이므로분실우려큼.

- 거치대에놓으면쉽게찾을수있음.

- 다른물건들(자성체등)과의접촉및스크래치방지
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모델링과정 (1)

• 아웃소싱

- 시중아날로그손목시계스탠드
의전체적인모양을참고함.
출처 : 

https://iflwatches.com/collections/marble/products/

midnight-portoro-watch-stand-one-watch

• 직접모델링
- Smartwatch 용스탠드제작을위해거치대측면부분에구멍을

뚫어충전기를연결할수있도록직접모델링하였음.

• 세부적인치수및디자인은직접모델링하였음.

https://iflwatches.com/collections/marble/products/midnight-portoro-watch-stand-one-watch
https://iflwatches.com/collections/marble/products/midnight-portoro-watch-stand-one-watch
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모델링과정 (2)

1. Part body / Body1

- 아래받침부분과목부분은 Part body 로제작

- 거치대부분은 Body1으로제작후 Part body와 Assemble
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모델링과정 (3)

2. GSD

- Sweep, Fill, Trim 기능을곡면 design에활용함.

- GSD 형상에 Part Design의 Thick Surface 적용

3. 제작시예상되는문제점?

- 타원형태의거치대내부서포트
를잘제거해야함.

- 하나의 solid로출력하므로최적
출력방향고려하였음.



CAD 3D Printing / Additive Manufacturing - 7

제작품이미지 (1)

• CATIA V5 모델링결과캡쳐
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제작품이미지(2)
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사용재료량과제작시간확인
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