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제작품 선정 배경

수동변속기 차량으로 스포츠 주행 시 순정상태의 시프
터는 과격한 조작에 불편함이 많음. 따라서 스트로크
가 짧은 숏 시프터로 빠른 변속을 도와주는 장치

3D 프린팅을 이용하여 제품을 만들어도 실제 차량에
적용 가능.

차량별로 설치하는 위치나 포인트가 다르지만 손쉬운
설계변경으로
맞춤형 생산 가능.



참고 사진
https://cae-racing.de/CAE-Shifting-Technology-1



모델링

• 위의 참고사진을 보고 대략적인 형태를 잡은 후 모델링하였다.

• 쉬프터 본체 기어봉 마운트들을 sketch, pad와 pocket, shaft, fillet, 
mirror 등을 이용하여 모델링하였고 필요 시 plane definition을 이용
하여 새로운 평면에 모델링하였다.

• 구멍을 뚫어 쉬프터 본체의 강성 확보와 재료절약 효과를 기대할 수
있다.

• 서포트 적용 범위가 넓어 원하는 형상이 나오지 않을 가능성이 있고
후처리 과정에서 기어봉 부분이 부러질 염려가 있다.



모델링



모델링

제작 시간: 2시간 42분

사용한 필라멘트: 42.6g


	슬라이드 1: 숏 시프터
	슬라이드 2: 제작품 선정 배경
	슬라이드 3: 참고 사진 https://cae-racing.de/CAE-Shifting-Technology-1
	슬라이드 4: 모델링
	슬라이드 5: 모델링
	슬라이드 6: 모델링

