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요 지 

 

컴퓨터를 이용한 CAE/CAO 소프트웨어의 제품설계과정은 총 개발시간과 

자금을 줄이기 위해 널리 쓰이고 있다. 이러한 소프트웨어들간의 정보교환은 

정보손실, 누락 그리고 에러를 공통적으로 가지고 있다. 그리므로 소프트웨어

간 유실 없는 정보교환의 중요성은 증가하게 되었다. 이전에는 소프트웨어간

의 직접번역을 제공하는 번역소프트웨어를 이용했으나, 중립포맷의 사용으로 

유지와 확장이 쉬워졌다. 

본 논문에서는 중립포맷의 하나인 제품정보표준 STEP 을 이용하여 

CAE/CAO 정보교환을 한다. 유한요소관련 정보를 정의하고 있는 응용프로토

콜 AP209 의 스키마를 이용하였으며, 현재 STEP 표준에 포함되지 않은 구조

최적설계의 치수최적설계와 위상최적설계에 관련된 정보를 STEP 방법론을 

이용하여 스키마로 정의하였다. ST-Developer 는 제품정보 표현언어인 

EXPRESS 언어로 나타낸 스키마를 이용하여 C++클래스와 STEP Rose Library

를 생성한다. 이것을 이용하여 응용프로그램을 구현하였다. 

이 응용프로그램은 유한요소모델 전후 처리기능을 하는 상용소프트웨어인 

FEMAP, 구조최적설계 상용소프트웨어 GENESIS 그리고 위상최적설계 자체

개발 프로그램에서 정보교환을 할 수 있다. Ten-Bar Truss 구조의 치수최적설

계와 교량구조의 위상최적설계 예제를 통해 STEP 을 이용한 유한요소해석 

및 구조최적설계 정보교환의 가능성을 확인 하였다. 


