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요 지 

 

프린터 급지장치설계에서 급지관련 용지성질이 현재까지 널리 알려져 있지 

않고 제품화된 용지에 대한 용지거동연구가 미비한 상태이므로 지난 십여년

동안 실험에 의존하여 설계인자를 최적화하는 고전적 설계방법을 택하고 있

다. 이를 보다 개선하고자 실험계획법과 다구찌방법을 도입하였으나 고전적 

방법보다는 효율적이지만 인자간 교호작용이나 반복실험 등으로 아직도 설계

프로세스상에 문제점이 있다. 이와 같이 실험을 통한 설계방법은 실험자의 

주관적인 성향이 강하므로 이를 토대로 설계표준화를 진행하기에는 무리가 

있다. 이러한 이유로 해석을 통한 설계방법이 절실히 요구되어 해석을 통한 

설계방법을 본 논문에서 제시하고자 한다. 

용지분리방법중 하나인 용지분리조를 이용한 급지장치에서 용지분리조를 

구속조건으로 하여 급지롤러의 위치를 최적화하기 위하여 설계영역을 정의하

고 급지장치의 근사모델을 구현하여 설계영역별로 급지롤러의 위치를 변경하

면서 용지분리조에서의 반력과 응력을 해석하였다. 동시에 해석조건별로 실

험을 수행하여 실험값과 해석값을 비교하여 해석값의 타당성을 검증하였다. 

급지장치 설계예제로 다목적용지함과 전용용지함에 대해 설계영역별로 해석

한 해석값과 실험값을 비교하여 급지롤러의 최적위치를 제시하였다. 다목적

용지함에서 급지롤러 최적위치는 전용용지함에 비해 설계영역이 제한된 상태

로 해석한 결과이므로 전용용지함보다는 강건하지 못한 설계가 될 것이다. 
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따라서 다목적용지함으로 전용용지함의 효과를 낼 수 있도록 해석에서 구한 

용지크기에 상응하는 급지롤러의 최적위치로 롤러를 이동하여 용지크기에 상

관없이 항상 용지분리조와 급지롤러의 거리를 일정하게 유지하게 하는 이동

롤러방식을 제안하였다.  

  


