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요지 

 

ATM은 고객과 인터페이스 역할을 하는 상부 Display와, 키패드와 같은 

주 변 기기들과 하부의 BRM(Bill Recycle Machine)으로 구성되어 있다. 

이러한 BRM은 기존의 출금기와 달리 입출금이 동시에 진행되며, 지폐를 

환류시키는 기능을 탑재하여 ATM의 운영 효율을 높일 수 있도록 설계된 

모듈이다. 따라서, BRM의 성능은 ATM의 가동률에 직접적인 영향을 주고 

이러한 BRM의 성 능을 높이기 위해 주요 기술인 지폐 분리와 지폐 스택의 

성능과 관련된 인자 들의 최적화가 필요하다. 특히 지폐 스택부는 동기화 

센서가 지폐를 감지하여 일정 지연시간(Delay time) 후에 스택 시트가 

구동하고 지폐가 진입부에 올라오면 스택 시트가 지폐를 스택 위치까지 

이동시키는 메커니즘으로 구동된다. 이러한 복잡한 메커니즘으로 구동하는 

스택부의 특성으로 인해 스택 성능과 관련된 잠재 인자들이 다수인 관계로 

이러한 인자들을 최적화하는데 많은 시간 과 비용이 소요되는 문제가 있다. 

본 연구에서는 실험계획법에 주성분 분석(PCA)을 도입하여 새로운 방법 

론을 제안함으로써 이러한 문제를 개선하고자 한다. PCA의 적용을 통해 고차 

원 데이터에서 중요한 특성을 식별하고, 변수들 간의 관계를 분석하여 스택 

부 정렬과 관련된 주요 인자들을 효과적으로 선별하는데 중점을 두었다. 

이를 통해 기존에 여러 인자들을 축소하는 일부의 실험을 생략하여 전체 

실험 횟수 와 비용을 현저히 줄일 수 있었다. 뿐만 아니라, 기존의 절차대로 

실험계획법을 진행하여 선정한 인자들과 PCA를 통해 도출한 인자들에 대한 
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최적화를 진행한 후 검증 테스트를 실시하여 비교함으로써 본 연구에서 

제안한 새로운 방법론의 성능을 검증하였다. 

결론적으로, 본 연구는 실험계획법에 주성분 분석을 도입하여 기존의 

실험 방법에 비해 실험 횟수를 약 46.7% 줄이면서 성능은 약 33% 향상시킬 

수 있었다. 이러한 결과를 통해 본 연구에서 진행한 실험 과정이 효율적일 

뿐만 아니라 실험 결과도 우수함을 입증하였다. 본 연구는 특히 제조업 중 

기기와 같이 직접 실험을 통해 성능 최적화를 진행할 수 있는 분야에서 

실험계획 방법론에 대한 새로운 방향을 제시하여 비용과 시간의 효율성 

측면에서 실용적 발전을 이루었다고 할 수 있다.  

 


